
Przeznaczenie:
•	 Oprawa	przeznaczona	do	oświetlania	piwnic,	warsztatów,	altanek,	klatek	schodowych,	balkonów	itp.

Charakterystyka:
•	 Zasilanie	220-240	V	AC	/	50-60Hz.

•	 Stopień	ochrony	IP65.

•	 Moc	10	W.

•	 Mleczny	klosz.

Zalety:
•	 Prosty	montaż

•	 Małe	gabaryty.

•	 Stopień	ochrony	przed	uderzeniami	mechanicznymi	IK10.

•	 Dzięki	zastosowaniu	mlecznego	klosza	oprawa	daje	łagodne,	stonowane,	równomierne	oświetlenie,

	 które	nie	powoduje	efektu	olśnienia.
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Oprawa kanałowa

Indeks Model Kolor Moc Zasilanie Podstawa/ 
obudowa

Barwa 
światła IP Strumień 

świetlny PF Waga 
netto

Waga 
brutto Kod EAN

LD-KALU100K-40 LUXIA-OK LED

biały 10 W AC 220-240 V/ 
50-60 Hz PC/PC neutralny 

biały 65 700 lm PF>0,5 0,25 kg 0,30 kg

5901867169204

LD-KALU100W-40 LUXIA-OW 
LED 5901867169228

LUXIA LED
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22
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