
Konstrukcja 

Żyły miedziane jednodrutowe okrągłe klasa 1 (RE), wielodrutowe okrągłe
lub wielodrutowe okrągłe zagęszczane klasa 2 (RM), wielodrutowe
sektorowe (SM) wg EN 60228

Izolacja PVC

Powłoka wypełniająca guma niewulkanizowana – tylko dla kabli z żyłami okrągłymi
o przekrojach ≥16mm

Powłoka PVC

Kolor powłoki czarny odporny na UV

Identyfikacja żył

YKY YKY-żo

1-żyłowe:
2-żyłowe:
3-żyłowe:
4-żyłowe:
 
5-żyłowe:

czarna
niebieska, brązowa
brązowa, czarna, szara 
niebieska, brązowa, czarna, 
szara  
niebieska, brązowa, czarna, 
szara, czarna

zielono-żółta
-
zielono-żółta, niebieska, brązowa
zielono-żółta, brązowa, czarna, szara 

zielono-żółta, niebieska, brązowa, 
czarna, szara

Kable YKY, YKY-żo 0,6/1 kV
Norma: PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1, IEC 60502-1

Reakcja na ogień 

Odporność na rozprzestrzenianie płomienia IEC 60332-1-2

CPR – klasa reakcji na ogień (wg EN 13501-6) Eca

Charakterystyka 
Maksymalna temperatura podczas pracy kabla +70°C

Minimalna temperatura otoczenia dla kabli ułożonych 
na stałe

-30°C

Minimalna temperatura otoczenia przy układaniu kabli -5°C

Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia +160°C dla przekroju żył ≤ 300 mm2

i + 140°C dla przekroju żył > 300 mm2

Minimalny promień gięcia 12 x D dla kabli wielożyłowych; 
15 x D dla kabli jednożyłowych
D-średnica zewnętrzna kabla

Maksymalna siła ciągnienia dla kabli z żyłą miedzianą 50 N/mm

Napięcie probiercze AC 50Hz 5min 3,5 kV  

Standardowe opakowanie: 500 lub 1000 m na bębnie. 
Istnieje możliwość oferowania innych długości i rodzajów opakowań

Zastosowanie
Do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,  
w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi

RoHS

MIN -5°CMAX 
+70°C
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