
materiał:  poliwęglan + stal nierdzewna + miedź cynowana
napięcie:  450 V
prąd znamionowy:  24 A
klasa palności:  V-0
temp. pracy:  do +85°C
tolerancja:  ±5%

SZYBKOZŁĄCZKI - PC

PC-2252

PC-2253

PC-2254

PC-2255

PC-2256

PC-2258

drut

drut

drut

drut

drut

drut

0,5 - 2,5

0,5 - 2,5

0,5 - 2,5

0,5 - 2,5

0,5 - 2,5

0,5 - 2,5

2

3

4

5

6

8

100

100

100

100

100

50

16,0 x 10,5 x 7,3 

16,0 x 14,9 x 7,3 

16,0 x 19,3 x 7,3 

16,0 x 23,7 x 7,3 

16,0 x 28,1 x 7,3 

16,0 x 13,8 x 7,3

TYP
OPAKOWANIE

[szt]

TYP
PRZEWODU

09ZŁĄCZKI 
INSTALACYJNE

PRZEKRÓJ
PRZEWODU

[mm²]

LICZBA
PÓL

WYMIARY

A x B x C 
[mm]

RYSUNEK



Szybkozłączki uniwersalne PC

PC-232

PC-233

PC-235

drut/linka

drut/linka

drut/linka

0,2 - 4

0,2 - 4

0,2 - 4

2

3

5

50

50

30

12,4 x 20,7 x 14,5 

17,0 x 20,7 x 14,5 

26,0 x 20,7 x 14,5

TYP
OPAKOWANIE

[szt]

TYP
PRZEWODU

09ZŁĄCZKI 
INSTALACYJNE

PRZEKRÓJ
PRZEWODU

[mm²]

LICZBA
PÓL

WYMIARY

A x B x C 
[mm]

RYSUNEK

materiał obudowy:  poliwęglan
materiał dźwigni:  poliamid
napięcie znamionowe:  600 V
prąd znamionowy:  32 A
zgodne z:  UL 94-V0 (obudowa)
temp. pracy:  do +105°C
tolerancja:  ±5%
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SZYBKOZŁĄCZKI OŚWIETLENIOWE

materiał: poliamid 66,
Otemperatura pracy: 105 C

typ
ilość

przewo-
dów

kolor przekrój i typ 
przewodu

parametry 
pracy

ilość 
w kartonie 
/woreczku

PC 301 1 szary

Strona zasilania:
20,75-2.5 mm , 

drut 24A, 450V, 
-30°C ÷ 
105°C

100 szt.Strona 
oświetlenia: 

2 0,5-2.5 mm , drut 
lub linka

materiał: poliamid 66,
Otemperatura pracy: 105 C

typ
ilość

przewo-
dów

kolor przekrój i typ 
przewodu

parametry 
pracy

ilość 
w kartonie/ 
woreczku

PC 302 2 biały

Strona zasilania:  
20,75 - 2.5 mm , 

drut 17,5A, 
450V, 

-30°C ÷ 
105°C

100 szt.Strona  
oświetlenia:  

20,5-2.5 mm , drut 
lub linka

SZYBKOZŁĄCZKI  PC-863∗ 

materiał obudowy: poliamid + polikarbonat,
materiał złacza: miedź + stal nierdzewna,
zgodne z: UL94 V0 i IEC / EN 60998,

2zastosowanie: do drutu i linki o przekroju do 6 mm

typ
liczba 

pól/typ 
prze-
wodu

przekrój i typ 
przewodu parametry pracy opakowanie

[szt.]

PC-863
3/ drut 

lub 
linka

2 O2,5 - 6 mm 41A, 450V, +85 C, 50

∗ dostępne wkrótce  

AB

C

AB

C

AB

C



Szybkozłączki oświetleniowe PC

PC-301

PC-302

0,75 - 2,5

0,75 - 2,5

0,5 - 2,5

0,5 - 2,5

1

2

24,0

17,5

20,8 x 9,5 x 15,8 

20,8 x 9,5 x 15,8

100 

100

TYP
OPAKOWANIE

[szt]

09ZŁĄCZKI 
INSTALACYJNE

PRZEKRÓJ PRZEWODU

ZASILANIE
[mm²]

WYMIARY

A x B x C 
[mm]

RYSUNEK

materiał obudowy:  poliamid 66 + miedź cynowana + stal
napięcie znamionowe:  450 V
zgodne z:  UL 94 V-2
temp. pracy:  do +105°C
tolerancja:  ±5%

OŚWIETLENIE
[mm²]

LICZBA
PÓL

PRAD
ZNAMIONOWY

A
B

C

PRESS

PRESS

A
B

C



Szybkozłączki PC-863

09ZŁĄCZKI 
INSTALACYJNE

materiał:  poliamid + stal nierdzewna + miedź cynowana
 napięcie:  450V
prąd znamionowy:  41A
klasa palności:  V-0
temp. pracy:  do +85°C
tolerancja:  ±5%
 

PC-863 drut/linka 2,5 - 6 3 5025,5 x 14,2 x 20,0

 

TYP
OPAKOWANIE

[szt]

TYP
PRZEWODU

PRZEKRÓJ
PRZEWODU

[mm²]

LICZBA
PÓL

WYMIARY

A x B x C 
[mm]

RYSUNEK

C

A

B


	7: PC 2252-2258
	8: PC 232-235
	9: PC 301-302
	10: PC-863

