
materiał:  poliamid 6 (PA6)
 kolor:  szary RAL7035
zalecany dystans: 50cm - 60cm
min. temp. montażu:  -10°C
 temp. pracy:  -40°C +80°C
 zgodność: VDE 0471 / DIN IEC 695
 tolerancja:  ±5%

Uchwyt KKB
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UCHWYTY UC - mocujące

E

F

A

C

B

D

materiał: poliamid 6.6, 
samogasnący (spełnia wymagania UL 94V-2), 
wolny od halogenów, 
temperatura pracy: -40°C  do +85°C 

typ A 
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
 [mm]

F
[mm]

opakowanie 
[szt.]

UC-0 4,6 9,5 9,6 3,2 19,8 1,4 100

UC-0,5 4,6 10,5 9,6 4,8 19,8 1,4 100

UC-1 4,6 12,0 10,0 6,4 22,0 1,4 100

UC-1,5 4,6 12,0 10,0 7,9 22,0 1,5 100

UC-2 4,6 12,5 12,0 9,5 24,0 1,5 100

UC-3 4,6 15,2 12,0 12,7 31,0 1,5 100

UC-4 4,6 18,2 12,0 15,8 34,3 1,5 100

UC-5 4,6 18,2 12,0 19,4 35,0 1,5 100

UC-6,5 4,6 24,0 12,0 27,5 50,0 1,8 100

UCHWYTY HC - mocujące

H
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materiał: poliamid 6.6, 
samogasnący (spełnia wymagania UL 94V-2), 
wolny od halogenów, 
temperatura pracy: -40°C do +85°C
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HC-1 7 15 10 do 4,8 mm (do typu ST) 3,0 100

HC-2 9,8 23 16 do 9,0 mm (do typu HD) 6,0 100

HC-4 11,6 30 14,7 do 9,0 mm (do typu HD) 5,0 100

KOŁEK
MONTAŻOWY

[mm]

6

6
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DLA 
PRZEWODÓW

 NYM 3x1,5 
[szt] wysokość długość
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