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A ROZDZIELNICA STACJONARNA
TYP ŚWINOUJŚCIE
wyposażona z wyłącznikiem lub bez wyłącznika

Wejście Wyjście
Zabezpieczenia

/sterowanie
Nr katalogowy

PG21
2 CEE 16A 5P 400V
4 GW 2P+Z 230V

brak RSS-0024

PG21
1 CEE 32A 5P 400V 
1 CEE 16A 5P 400V 
4 GW 2P+Z 230V

brak RSS-0114

PG21
2 CEE 32A 5P 400V 
4 GW 2P+Z 230V

brak RSS-0204

PG21
2 CEE 16A 5P 400V 
2 GW 2P+Z 230V

wyłącznik 0-1 RSS-0022-01

PG21
1 CEE 32A 5P 400V
1 CEE 16A 5P 400V 
2 GW 2P+Z 230V

wyłącznik 0-1 RSS-0112-01

PG21
2 CEE 32A 5P 400V 
2 GW 2P+Z 230V

wyłącznik 0-1 RSS-0202-01

PG21
2 CEE 16A 5P 400V 
2 GW 2P+Z 230V

wyłącznik L-0-P RSS-0022-LP

PG21
1 CEE 32A 5P 400V 
1 CEE 16A 5P 400V 
2 GW 2P+Z 230V

wyłącznik L-0-P RSS-0112-LP

PG21
2 CEE 32A 5P 400V 
2 GW 2P+Z 230V

wyłącznik L-0-P RSS-0202-LP

 stopień ochrony obudowy IP67   
 wykonane okablowanie - rozdzielnica gotowa do podłączenia  
  możliwość dowolnej konfi guracji rozdzielnicy, wg życzenia klienta

OKABLO
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szt.
/opk.2IP44IP44
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DO
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