
BiT YnKSXS 0,6/1kV  
Kabel sygnalizacyjny o izolacji XLPE i uniepalnionej powłoce PVC

Kabel sygnalizacyjny o izolacji z polietylenu 
usieciowanego XLPE  i powłoce uniepalnionej  
PVC
Temperatura pracy: -40°C do 80°C 
Najniższa dopuszczalna temp. kabli przy 
układaniu: -5°C
Maksymalna temperatura żyły podczas 
pracy: 90°C 
Maksymalna temperatura żyły podczas 
zwarcia: 250°C 
Napięcie pracy: U /U=0,6/1kV 0

Próba napięciowa: 4kV 
Min. promień gięcia: 10xØ

Kable przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczających, do obwodów sterowania, a także do 
zasilania w energię elektryczną. Nadają się do instalowania na stałe, do układania bezpośrednio w ziemi oraz w kanałach kablowych i na 
konstrukcjach (estakady) w miejscach o małym narażeniu na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowany na izolację żył polietylen usieciowany 
pozwala na uzyskanie większej obciążalności żył (wyższa temperatura pracy) oraz mniejszej wagi i średnicy kabla w porównaniu do kabli z 
izolacją polwinitową. 
Kable sklasyfikowane zgodnie norma PN-EN 50575 (CPR).

Żyła: miedziana jednodrutowa kl. 1 wg PN-EN 60228 
Izolacja: polietylen usieciowany XLPE
Oznaczenie żył: numerowane, żyła żółto-zielona
Powłoka zewnętrzna: specjalny PVC, uniepalniony samogasnacy i 
nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1, EN 60332-1, IEC 60332-1
PN-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24, IEC 60332-3 kategoria C), indeks tlenowy >29%, 
odporny na UV
Kolor powłoki: czarny

Dane techniczne: Budowa:

RoHS 2015/863/EU

LVD 2014/35/EU
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CPR 305/2011
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EM8100
EM8101
EM8103
EM8105
EM8107
EM8108
EM8109
EM8110
EM8111
EM8112
EM8113
EM8114
EM8116
EM8118
EM8120
EM8121
EM8122

7G1
10G1
14G1
19G1
24G1
30G1
37G1
48G1
61G1
75G1
7G1,5
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1073
1330
1622
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532
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1218

416
604
561
812
848

1231

691,2
878,4

1080,0
168,0
240,0
336,0
456,0
576,0
720,0
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576,0
672,0
960,0
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Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.
Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy kable z inną ilością żył lub o innych przekrojach niż podane w tabeli.
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